
Mõlemaid testimismooduleid saab vahetada,  
kui neid lähteasendis ettepoole tõmmata

Trükkplaat Ülemine testimismoodul 
nõelaplaadiga

Trükkplaadi tõke

Konveieri tagumine osa on reguleeritav  
vastavalt trükkplaadi mõõtmetele

Alumine testmoodul nõelaplaadiga  
(vertikaalselt liikuv)

Ratas konveieri laiuse 
muutmiseks

Konveieri laiuse näit



InLine tester ILT 001
Vahetatavate tootepõhiste testimismoodulitega testplatvorm ILT 001 sobib väikese ja keskmise 
mahuga tootmise testimiseks ning ühildub standardiseeritud tootmisliiniga. Lihtsalt ja kiiresti 
ümberkonfigureeritav testplatvorm võimaldab nii ühe- kui ka kahepoolset testimist. Konveieri 
laiust saab hõlpsasti reguleerida ja mõõta. Tootekoode saab skaneerida nii ülevalt kui ka alt.

TEHNILISED ANDMED

Trükkplaadi min suurus: 50 X 50 mm
Trükkplaadi max suurus: 350 x 390 mm
Trükkplaadi ülemise poole komponendi max kõrgus: 45 mm
Trükkplaadi alumise poole komponendi max kõrgus: 40 mm
Plaadi max kaal: 4 kg
Plaadi liikumise suund: vasakult paremale
Sisendpinge: 115V AC / 230V AC
Mõõtmed: 955 x 896 x 1448 mm
Konveieri kõrgus: 900–985 mm
Vaakumit pole vaja
Heaks kiidetud SMEMA poolt


